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DENEY LİSTESİ – OCAK 2017

SIRA
NO DENEY ADI DENEY METODU AKREDİTASYON

DURUMU
DENEY
ÜCRETİ

Hazırlayan
Kalite Yöneticisi

Onaylayan
Genel Müdür

1 Saydam ve Opak Sıvılar Viskozite, Kinematik, 100˚C ASTM D 445 / TS 1451 EN ISO 3104 Akredite 100,00 TL

2 Saydam ve Opak Sıvılar Viskozite, Kinematik, 40̊ C ASTM D 445 / TS 1451 EN ISO 3104 Akredite 100,00 TL

3 Petrol Ürün. Hidrometre Yönt. ile Yoğunluk Tayini 15̊ C ASTM D 1298 /TS 1013 EN ISO 3675 Akredite Değil 65,00 TL

4 Petrol Ürünleri Akma Noktası Tayini ASTM D97-11/TS 1233 ISO 3016 Akredite değil 100,00 TL

5 Köpürme (Eğilim/Stabilite) Tayini ASTM D 892 / TS 1834 ISO 6247 Akredite değil 150,00 TL

6 Petrol Ürünleri Parlama Noktası Tayini (Kapalı Kap) ASTM D 93 /TS EN ISO 2219 Akredite değil 100,00 TL

7 Görünüş  (25ºC) Gözle Akredite değil 0 TL

8 Viskozite İndeksi ASTM D 2270 / TS 3096 ISO 2909 Akredite 50,00 TL

8 Viskozite İndeksi ASTM D 2270 / TS 3096 ISO 2909 Akredite 50,00 TL

9 Emülgatörlü Yağlarda ve Antifrizlerde pH Tayini ASTM D 1287 / TS 4614 Akredite değil 65,00 TL

10 Madeni Yağlarda Karbon Bakiyesi Tayini ASTM D 524 / TS 1311 ISO 4262 Akredite değil 150,00 TL

11 Petrol Ürünleri Baz Sayısı Tayini ASTM D 2896 / TS 5655 ISO 3771 Akredite 150,00 TL

12 Petrol Ürünleri Asit Sayısı Tayini ASTM D 664 / TS 2432 EN 12634 Akredite değil 150,00 TL

13 Bakır Şerit Korozyon Tayini (100˚C) ASTM D 130 /TS 2741 ISO 2160 Akredite 65,00 TL

14 Petrol Ürünleri Yoğunluk Tayini 15˚C (Salınım yapan U tüpü) TS EN ISO 12158 Akredite değil 65,00 TL

15 Madeni Yağlarda Kırılma İndisi Tayini ASTM D 1218 / TS 4368 ISO 5661 Akredite değil 65,00 TL

16 Gres Yağlarında Penetrasyon Sertlik Testi ASTM D 5 D 217 D 937 D 1321 D 1403 Akredite değil 65,00 TL

17 Gres Yağlarında İşleme Testi ASTM D 217 Akredite değil 65,00 TL

18 Petrol Yağlarının ve Sentetik Akışkanların Sudan Ayrılma Özelliklerinin Tayini TS 6122 ISO 6614 Akredite değil 100,00 TL

19 Pas Önleme Özelliklerinin Tayini TS 6830 ISO 7120 Akredite değil 100,00 TL


